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CL21000

CL21003

CL21110

CL22001

CL22005

CL22010

CL22040

CL22041

CL22120

CL22218

Druckfeder fiir Schleifer neu, 10 Stiick
Packung mit 10 Ersatzfedern passend zu unseren Schleifern CL22218
bzw. LGB® 63218.

Messingschnecke fiir Motor, 4 Stlick

Messingschnecke wie sie seit Jahrzehnten bei LGB® Motoren vom Typ
62201, 62204 verwendet werden. Bisher waren diese Schnecken einzeln
nicht erhéltlich. Packung mit 4 Sttick.

Kohlen mit Federn, 4 Stlick, entspricht LGB® 63110
Stromabnehmerkohlen fur altere LGB® Loks ohne Hulse. Federn liegen bei.
4 Stuck im Beutel.

Metallschienenverbinder, 10 Stlick, entspricht LGB® 10001
Die Metallschienenverbinder dienen als Ersatzteil fir alle LGB® und PIKO®
Gleise. 10 Stlick im Beutel.

Ersatzschleifer, 2 Stiick, entspricht LGB® 67005
Materialschonende Reinigungsbldcke fiir das Schienenreinigungsgerat
50050 von LGB®. 1 Paar.

Schaltmagnet mit Klebestreifen, entspricht LGB® 17010
Dieser Schaltmagnet mit Klebestreifen passt unter fasst alle LGB® Loks und
dient der Auslésung der LGB® Gleiskontakte 17000/17100.

Handschleifklotz, entspricht LGB® 50040

Eine preisgiinstige Methode, lhre Schienen einfach und schonend zu
reinigen. Der Handschleifer entfernt Schmutz von den Schienen, ohne diese
abzuschleifen. Der Reinigungsblock hat aufgrund seiner Materialstarke eine
besonders lange Lebensdauer.

Ersatzschleifer Handschleifklotz, entspricht LGB® 5004/14
Diese Reinigungsplatte passt speziell unter den Handschleifklotz 50040
von LGB®.

Kohlen mit Hilse, 14mm und 16mm, 8 Stiick, entspricht LGB® 63120
Stromabnehmerkohlen mit Hilsen als Ersatzteil fiir die meisten LGB® Loks.
Die Packung enthélt vier 14 mm lange und vier 16 mm lange Kohlen.

Schleifer, neue Bauart, 2 Stlick, entspricht LGB® 63218

Diese Schleifkontakte dienen als Ersatzteil fiir die meisten neueren LGB®
Loks (ab Baujahr 1991), die Uber ein Sandwichbetreibe verfligen. Baugleich
mit LGB® 63218. 1 Paar.
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CL22267 | Reinigungsrader Schienenreinigungslok, 2 Stiick, entspricht LGB® 67267
Materialschonende Reinigungsréder flir die Schienenreinigungsloks von
LGB® 20670/21670. Das Set enthélt zwei Reinigungsrader zum Austausch.

CL22403 Scherenstromabnehmer, unlackiert, entspricht LGB® 63403
Unlackierter Scherenstromabnehmer zu Bastelzwecken, als Ladegut oder
Ersatzteil fur viele LGB® Elloks.

CL22419 Vollradsatz Metall, 2 Stiick
Material: Druckguss (Zamak), verchromt, Achse aus Edelstahl,
kratzfest lackiert.

CL22553 Raucheinsatz, 24 Volt, entspricht LGB® 65553
Dampfentwickler speziell fir Loks, die mit einem Digitaldecoder e
nachgeristet werden und (ber keine gesonderte Spannungsbegren- o \
zungsplatine verfigen. WeiB/weiBes Kabel. \ \ . .

CL22803 Raucheinsatz, 18 Volt, entspricht LGB® 65803
Dieser Dampfentwickler passt in viele LGB® Loks ohne
Spannungsbegrenzung. Kabel braun/gelb.

CL22853 | Raucheinsatz, 5 Volt, entspricht LGB® 65853
Dieser Dampfentwickler passt in viele LGB® Loks mit
Spannungsbegrenzung. Kabel schwarz/weiB.

CL51050 | Doppelklebebandstreifen, 10 Stiick

Unsere Doppelklebebandstreifen eignen sich besonders zur Befestigung
von Elektronikkomponenten in Lokomotiven und Wagen. Viele Modellbahner
kennen diese Klebestreifen aus den Packungen der LGB® Digitaldecodet.
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CL58007

CL58008

CL59010

CL60035

CL60165

CL60166

CL60167

Noch Figurensortiment 1

11 Figuren passend zur LGB aus dem Sortiment der Firma Noch.

Das Set beinhaltet die Artikel NO68565, NO68566, NO68569, NO68573,
NO68574, NO68575, NO68576, NO68580, NO68581, NO68584, NO68587.
Polystone, nicht wetterfest.

Noch Figurensortiment 2

11 Figuren passend zur LGB aus dem Sortiment der Firma Noch.

Das Set beinhaltet die Artikel NO68567, NO68570, NO68571, NO68572,
NO68577, NO68578, NO68579, NO68582, NO68583, NO68585, NO68586.
Polystone, nicht wetterfest.

Ladegut Kohle (Kunststoff), ca. 250 Gramm
Das leichte Schittgut eignet sich hervorragend fir die Beladung von
Gulterwagen in Spur | + Il

Micro-Steck-Birnen gelb, 5 Volt, 10 Stiick

Micro-Steck-Birnen in gelber Farbe (5 Volt) als Ersatzteil fiir die Dachlampen
fur LGB® Schienenreinigungsloks vom Typ 20670/21670 oder fur Baufahr-
zeuge. 10 Stiick im Beutel. Passende Fassungen sind unter der Artikel-Nr.
CL60036 erhaltlich.

Litze 4-polig/4-farbig, 10 Meter

Kabelrolle mit 10 Meter Kabel in den LGB Getriebegehause-Anschlussfarben
gelb (ge), weiB (ws), grun (gn) und braun (bn). Ideal fur alle Verkabelungen in
Lokomotiven von LGB® und PIKO®.

2 Motorkabel mit Kabelschuhen, 4-polig/4-farbig

Speziell fir den Digitalumbau von Piko G Lokomotiven zu empfehlen. Unsere
Kabel haben die passende Lange, um eine Verbindung von den Getrieben

zu einem passenden Digitaldecoder herzustellen. Um Kurzschlisse am
Getriebe zu verhindern, sind je Kabelsatz zwei Kabelschuhe isoliert.

Motorkabel mit Kabelschuhen, 16 Stiick

Set mit je 4 Kabeln und aufgepressten Kabelschuhen in den LGB®
Getriebegehause-Anschlussfarben griin, gelb, braun und wei} fiir die
problemlose Installation von Decodern.
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CL63007
CL63008
CL63009
CL63203
CL63204
CL63205
CL63206
CL63406
CL63407

CL66050

CL66051

CL66052

Gerduschmodule neuer Bauart. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im
Zubehorkatalog CL11006 auf Seite 13 oder unter
www.champex-linden.de > Produkte > CL-Sound.

Soundmodul DR-Dampflok 995001/Stainz
Soundmodul Spreewald

Soundmodul DB-Dampflok Baureihe 80
Soundmodul Kleine Diesellok

Soundmodul DB-Diesellok BR 218
Soundmodul Schienenbus VT 98
Soundmodul Schienenbus VT 642
Soundmodul InterCityExpress (ICE)
Soundmodul DB-Ellok Taurus Baureihe 182

StraBBen- und Bahnhofslampen mit bzw. am Mast fir Bahnhofe,
Bahnbetriebswerke, Industrieanlagen sowie Stadt und Land.

Alle Lampen verflgen Uber Sockelplatten aus Kunststoff, 19 Volt Kugelbirnen
und massive Messingrohre, um auch im Freiland eine lange Haltbarkeit zu
ermdglichen. Wir liefern alle Lampen unlackiert zur nachtraglichen
Behandlung aus. Im AuBenbetrieb altern die Lampen im Laufe der Jahre von
alleine. Allen Lampen (auBer CL66056/CL66057) liegen Lampenschirme zum
Austausch bei.

Abmessungen:
Masthohe: 31 cm
Gesamthodhe: 37 cm
Sockeldurchmesser: 6 cm
Mastdicke: 5 mm

Bahnhofs-Bogenlampe 1-fach

Nachbildung einer 1-flammigen Bogenlampe speziell fiir den Stadt- und
Bahnhofsbereich. Der Mast ist aus stabilem Messingrohr gefertigt.
Lampenschirm zum Austausch in flacher Ausfuihrung liegt bei.

Bahnhofs-Bogenlampe 2-fach
wie CL66050 jedoch 2-flammig, Lampenschirme zum Austausch in hoher
Ausfihrung liegen bei.

Bogenlampe 1-fach

Ideal fur Fabrikanlagen, Betriebswerke und StraBenziige. Mast aus stabilem
Messingrohr. Lampenschirm zum Austausch in hoher Ausfiihrung liegt

bei.

CHAMDPEX - LINDEN ST

P,

s i
Modellspiclwaren AL

Internet: www.champex-linden.de - E-Mail: info@champex-linden.de - Telefon: 0 21 33 / 92 98 77 - Telefax: 0 21 33 / 92 98 78



CHAMDPEX - LINDEN ST

P,

Seite 6 - Katalogerganzung 2008/2009 Modclispiclwaren AE!

CL66053 | Bogenlampe 2-fach
wie CL66052 jedoch 2-flammig. Lampenschirme zum Austausch in hoher
Ausfiihrung liegen bei.

Der zweite neue Lampentyp stellt eine Lampe am Holzmast dar. Am
durchgehenden Mast aus Messingrohr sind unterhalb der Spitze Lampen
in verschiedenen Variationen eingesteckt und verkabelt. Auch hier sind
19 Volt Kugelbirnen eingesetzt.

Abmessungen:

Masthdhe: 30 cm
Lampenansatz von unten: 22 cm
Sockeldurchmesser: 6 cm
Mastdicke: 8 mm

CL66054 | Holzmast (Messing) mit Bogenlampe 1-fach

Nachbildung einer 1-flammigen Holzmastlampe speziell fir den Stadt- und
Fabrikbereich. Der Mast ist aus stabilem Messingrohr gefertigt.
Lampenschirm zum Austausch in hoher Ausfliihrung liegt bei.

CL66055 | Holzmast (Messing) mit Bogenlampe 2-fach
wie CL66054 jedoch 2-flammig, Lampenschirme zum Austausch in flacher
Ausfiihrung liegen bei.

CL66056 | Holzmast (Messing) mit Peitschenlampe 1-fach
Ideal fir Fabrikanlagen, Betriebswerke und StraBenzige. Mast aus stabilem
Messingrohr.

CL66057 | Holzmast (Messing) mit Peitschenlampe 2-fach
wie CL66056 jedoch 2-flammig
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CL66058

CL66059

CL66062

CL66063

RU530

CS90019

CL59000
CL60002
CL60050
CL60062
CL60064
CL60070
CL60071
CL60074
CL60075
CL60090
CL61001

Holzmast (Messing) mit Rundbogenlampe 1-fach

Nachbildung einer 1-flammigen Holzmastlampe speziell fur den Stadt- und
Fabrikbereich. Der Mast ist aus stabilem Messingrohr gefertigt.
Lampenschirm zum Austausch in flacher Ausfiihrung liegt bei.

Holzmast (Messing) mit Rundbogenlampe 2-fach
wie CL66058 jedoch 2-flammig, Lampenschirme zum Austausch in hoher
Ausfliihrung liegen bei.

Holzmast (Messing) mit Seitenlampe 1-fach

Nachbildung einer 1-flammigen Holzmastlampe speziell fur den Stadt- und
Fabrikbereich. Der Mast ist aus stabilem Messingrohr gefertigt.
Lampenschirm zum Austausch in hoher Ausfliihrung liegt bei.

Holzmast (Messing) mit Seitenlampe 2-fach
wie CL66052 jedoch 2-flammig, Lampenschirme zum Austausch in flacher
Ausfihrung liegen bei.

Ruderer L530 Klebstoff, Tuluolfrei, 20g

Ruderer L530 (tuluolfrei) ist ein glasklarer Kunststoffkleber. Er ist der ideale
Modellbaukleber fir Klebungen von PVC, Polystyrol, PET-G und Acryl
untereinander und mit Pappe, Metall, Holz sowie Keramik. Die Klebeflachen
muissen sauber, fettfrei und trocken sein. Die Flachen werden sofort verklebt,
Ruderer L530 trocknet schnell. 20 Gramm Tube.

Leitpaste, 100g

Diese Leitpaste verhindert dauerhaft Probleme mit Schienenverbindungen
im Freilandbetrieb. Schmieren Sie eine kleine Menge, ungeféhr erbsengroB,
in jeden Schienenverbinder, wenn Sie die Gleise aufbauen. Dann kann kein
Wasser eindringen und die Leitfahigkeit der Verbindung wird erhdht. Die
Leitpaste kann auch verwendet werden, um quietschende Pantographen an
Elloks zu schmieren.

Nicht mehr lieferbare Artikel:

Nachfolgende Artikel aus unserem Sortiment sind nicht mehr lieferbar und
ab Lager ausverkauft. Eine Nachfertigung ist derzeit nicht geplant.

Bully Figuren, Set 1
Betriebsartenschalter
Dampflokgerausch einfach, Europa
Motoranfahrverzégerung
Stromleitplatinen, 2 Stlick
StraBBenlaterne braun
StraBenlaterne grin

Litze 5-polig schwarz
Litze 3-polig schwarz
L6étnagel, 10 Stlick
Diesellokhorn Europa
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CL61002 | Lokpfiffmodul RhB Ge 4/4 Il und Ge 4/4lll
CL61017 | Soundmodul Schafe mit Hundegebell
CL62001 Stationdres Soundmodul Sachsen
CL66004 | Wandlampe gebogen mit Streben

Nicht in Serie gegangene Artikel:

Nachfolgende Artikel aus unserem Sortiment wurden mangels Nachfrage
nicht gefertigt und mit sofortiger Wirkung aus dem Sortiment gestrichen:

CL61050 | Jodelsound RhB

CL63021 Soundmodul DB-Mallet 99633
CL63051 Soundmodul US-Mallet Dampflok
CL63053 | Soundmodul US-Dampflok Shay
CL63054 | Soundmodul US-Dampflok K28
CL63222 | Soundmodul US-Diesellok Caterpillar
CL63421 Soundmodul US-StraBenbahn
CL63700 | Adapterplatine fir BRAWA G4/5 Dampflok
CL64000 | Lokdecoder 3 Ampere

CL64010 | Funktionsdecoder

CL66007 | Rundlampe fir Quertragwerke

Artikelanderung:

Die in unserem Gesamtkatalog 2006/2007 (CL11006) gezeigten Glihlampen
CL66100 auf Seite 17 sind inzwischen nur noch mit klarem Lampenkopf
erhaltlich. Die mattierte Version wird von unserem Vorlieferanten leider nicht
mehr angeboten.

Mit unseren Print- und Online-Medien sind Sie immer

umfassend informiert. Auf unserer Internetseite CHAM!::’;‘X " L!ND:SN,?
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